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Внешний вид датчика ТSW01

TSW01
Дат чи ки на ли чия воды

Назначение
Дат чи к во ды пред наз на че н для кон тро ля на ли чия во ды 
на обогреваемой поверхности. Используется для совмест-
ной работы с регуляторами температуры электронными 
РТ-200, РТ-220 в системах обогрева кровли и открытых пло-
щадей. 

Информация для заказа

Сертификация Датчики не подлежат обязательной сертификации.

Технические характеристики Габаритные размеры 160×40×15 мм

Максимальный диаметр датчик/
кабель 10/3 мм

Максимальное удаление датчика 
от регулятора 100 м

Мас са 50 г

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +50 °С

Пример
Датчик воды TSW01-X,  
где Х – длина установочного провода, м.

Принцип ра бо ты
Датчик воды определяет наличие осадков, выпавших 
в  виде дождя. По прин ци пу дей ст вия ана ло ги чен дат чи ку 
осад ков, но не име ет по до гре ва те ля. При попадании на 
контакты воды цепь замыкается и регулятор температуры 
фиксирует наличие воды. По за ка зу мо жет быть из го тов лен 
с уче том ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей кров ли.
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